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I Lu�kvalitet

§ 13-1. Generelle krav til ventilasjon

(1) Bygningen skal ha ventilasjon som sikrer tilfredsstillende lu�kvalitet ved at

a) ventilasjonen er tilpasset rommenes u�orming, forutsa�e bruk, forurensnings- og

fuktbelastning

b) lu�kvaliteten i bygningen er tilfredsstillende med hensyn til lukt

c) innelu�en ikke inneholder forurensning i konsentrasjoner som kan gi helseskade eller

irritasjon.

Tilfredsstillende lu�kvalitet er en forutsetning for å unngå negative helsee�ekter og

oppnå trivsel og velvære for de som oppholder seg i bygningen. Forskri�en stiller

derfor krav om tilstrekkelig ventilasjon for å sikre tilfredsstillende lu�kvalitet.

Ventilasjon dimensjoneres ut fra

• romtype og -u�orming

• aktiviteter og prosesser

• forurensnings- og fuktbelastning fra innredning, utstyr og materialer, prosesser, personer og

husdyr.

Kravet i første ledd er oppfylt når de lu�mengdene som er fastsa� i § 13-2 og § 13-3

legges til grunn ved prosjektering og u�ørelse, med mindre forutsa� bruk innebærer

spesielle behov for ventilasjon.

Fritidsbolig med én boenhet er i følge § 1-2 unnta� fra kravene i § 13-2. Dermed kan

andre alternative lu�mengder beny�es, men det må dokumenteres at det gir

bygningen tilfredsstillende lu�kvalitet.

Byggteknisk forskri� (TEK17) med veiledning

Veiledning til første ledd

https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/i/13-2
https://dibk.no/regelverk/byggteknisk-forskrift-tek17/13/i/13-3
https://dibk.no/
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(2) Bygningen og bygningens ventilasjonsanlegg skal plasseres og u�ormes slik at

tillu�skvaliteten sikres. Utelu� som ikke har tilfredsstillende kvalitet, skal renses før den

tilføres bygningen for å forebygge helseskade eller fare for tilsmussing av

ventilasjonsinstallasjoner.

Innelu�en er påvirket av kvaliteten på utelu�en. Forskri�en stiller derfor krav om at

det skal tas hensyn til kvaliteten på utelu�en ved plassering og u�orming av

bygningen, lu�inntaket og ventilasjonsanlegget. De�e kravet innebærer å vurdere

hvor forurenset utelu�en er ved lu�inntakene. Det vil si å fastslå hvilken sone for

lu�kvalitet bygningen ligger i.

Forurensning fra trafikk eller punktutslipp vil normalt framgå av kommunale

lu�sonekart.

Ut i fra de nasjonale grensene for svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) deles

områder inn i grønn, gul og rød sone. Grønn sone er definert som alle verdier

strengere enn mengdene angi� for gul sone, se tabell 1. Inndelingen i soner følger

Miljødepartementets Retningslinje for behandling av lu�kvalitet i arealplanlegging.

Det kan også være behov for å kartlegge andre lokale forurensninger (utenom PM10

og NO2).

§ 13-1 Tabell 1 Kriterier for soneinndeling ved planlegging av virksomhet eller

bebyggelse. Alle tall er i mikrogram per m3 lu�.

Riktig filtrering av utelu� kan velges på grunnlag av sone for lu�kvalitet og

Folkehelseinstitu�ets anbefalte faglige normer for inneklima.

(3) Ventilasjonen skal være tilpasset forurensningsbelastning fra personer.

Veiledning til annet ledd

Forurensning Gul sone Rød sone

Svevestøv (PM10) 35–50 μg/m3 7 døgn per år > 50 μg/m3 7 døgn per år

Nitrogendioksid (NO2) 40 μg/m3 vinter middel 40 μg/m3 årsmiddel

https://www.regjeringen.no/contentassets/3b1e1d20ee364e61ab2949814a9212ca/t-1520.pdf
https://www.fhi.no/globalassets/migrering/dokumenter/pdf/anbefalte-faglige-normer-for-inneklima-pdf.pdf
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En person tilfører lu�en forurensing i form av gasser, hudpartikler og lignende.

Forskri�en stiller derfor krav om at en tar hensyn til en anslå� dimensjonerende

forurensningsbelastning fra det antall personer bygningen er beregnet for, når en

bestemmer ventilasjonslu�mengdene.

Minstekravene til lu�mengder i arbeids- og publikumsbygninger gi� i § 13-3, gjelder

voksne personer ved stillesi�ende arbeid eller le� aktivitet. Ved annet aktivitetsnivå

må ventilasjonen endres tilsvarende.

Som en indikator på forurensningsbelastning fra personer beny�es o�e måling av

karbondioksid (CO2).

(4) Lu� skal ikke føres fra rom med lavere krav til lu�kvalitet til rom med høyere krav til

lu�kvalitet.

Ved hensiktsmessig plassering av avtrekk i forhold til tillu�, kan en sikre riktig

strømningsforhold mellom rommene. Lu� med tilfredsstillende kvalitet tilføres rom

for varig opphold, og kan dere�er strømme over til for eksempel en korridor, hvor

det er plassert avtrekk.

I rom med dårlig lu�kvalitet kan en oppnå undertrykk ved å trekke av mer lu� enn

det tilføres aktivt til rommene.

Preaksepterte ytelser

1. Rom med dårlig lu�kvalitet, som kopieringsrom, toale�er, kjøkken og lignende, må ha

undertrykk i forhold til omkringliggende rom.

2. Garasjer og rom med forurensende håndverks- eller industriell virksomhet må være

lu�teknisk adskilte rom. Alternativt kan det sikres at forurenset lu� ikke kan strømme over til

tilstøtende rom.

(5) Lu�inntaket og avkastet skal u�ormes og plasseres slik at forurensning fra avkastet

ikke tilbakeføres til inntaket og slik at lu�en ved inntaket er minst mulig forurenset.

Veiledning til tredje ledd

Veiledning til fjerde ledd
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Snø og regn som trekkes inn i lu�inntak, skaper korrosjons- og dri�sproblemer.

De�e kan bidra til å forringe kvaliteten på innelu�en, hvis fukt blir stående i filtre og

andre komponenter.

Lu�inntaket kan være plassert i fasaden eller over tak. Følgende forhold har

betydning ved plassering og u�orming av alle lu�inntakene:

• dominerende vindretning

• tilbakeføring av avkastlu� til lu�inntak

• forurensing fra trafikk

• forurensning fra industri

• avstand til lu�ing fra avløpsledning

• avstand til vegetasjon

• avstand til kjøletårn

• nedbør og skjerming fra nedbør

• inspeksjons- og rengjøringsmuligheter

• eksponering for direkte solstråling og overflate-egenskaper som påvirker absorpsjon og

refleksjon av solstråling

• tilstrekkelig høyde over horisontale flater i forhold til største mulige snødybde

• plassering i forhold til avgasser fra bygningens eget fyringsanlegg

• behov for tiltak for å hindre gjenfrysing eller som gir mulighet for å fjerne rim og is på en

forsvarlig måte

Preaksepterte ytelser

1. Deler av ventilasjonsanlegget som kan utse�es for nedbør som kommer inn bak lu�inntaket,

må være sikret mot fuktskade. De�e kan oppnås med et kammer hvor lu�en har så lav

hastighet at snø, regn og partikler ikke trekkes videre innover i anlegget.

2. Vann må ledes vekk på en slik måte at det ikke fører til at forurenset lu� og lukt trekkes inn i

ventilasjonsanlegget.

(6) Omlu� skal ikke beny�es dersom den forurenser rom hvor mennesker er til stede.

Preaksepterte ytelser

1. Omlu� kan beny�es som del av ventilasjonsløsningen når rommet eller rommene som tilføres

omlu� ikke er i bruk av mennesker, og det ikke medfører uønsket spredning av forurensning.

Veiledning til femte ledd

Veiledning til sje�e ledd
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2. Omlu� må filtreres.

(7) Produkter til byggverk skal gi ingen eller lav forurensning til innelu�en.

Byggteknisk forskri� stiller krav til produkter til byggverk, det vil si byggevarer,

tekniske installasjoner, overflater mv. Forskri�en stiller ikke direkte krav til for

eksempel inventar, brukerutstyr og midler til dri� og vedlikehold. Ved fastse�else av

ventilasjonsmengder i dri�, må man likevel ta hensyn til alt som forurenser

innelu�en.

Preaksepterte ytelser

1. Produkter til byggverk som kan påvirke innelu�en må være dokumentert og bedømt

lavemi�erende med hensyn til

a. sammensetning

b. emisjon/tidsrelatert emisjonskurve, medregnet også emisjonsdata for kombinasjonen for

materialer som krever liming til underlaget

c. forutsa� anvendelse og bruksegenskaper

d. egnet overflatebehandling

e. opplysninger om mulige helsee�ekter

f. rengjørings- og vedlikeholdsmuligheter, metoder og midler.

2. Mineralfiberprodukter må u�ormes eller innebygges slik at de ikke avgir fibre til romlu�en.

Endringshistorikk § 13-1

01.10.21

Veiledning til første ledd: Tilføyelse som gjelder lu�mengder i en fritidsbolig med én boenhet.

Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf)

Veiledning til sjuende ledd

https://dibk.no/contentassets/c6d88ed67e884471a446a99644d1b075/-13-1.-generelle-krav-til-ventilasjon-01.07.1730.09.21.pdf

